
Uso de la radiación ultravioleta y 

TiO₂ como catalizador en la 

desinfección del agua potable 

INTRODUCCIÓN
El acceso al agua potable segura sigue siendo un desafío en muchas regiones subdesarrolladas, donde los

microorganismos patógenos causan enfermedades y muertes.

En el presente estudio, se emplea radiación ultravioleta (UV), con y sin la presencia del catalizador

dióxido de titanio (TiO₂), se emplea como método sostenible para reducir la carga bacteriana y la

resistencia antimicrobiana, mejorando la calidad del agua

• Evaluar la eficacia de la radiación UV (solar y 

artificial) ± TiO₂ en la desinfección del agua.

• Analizar la carga bacteriana en distintos 

cuerpos de agua. 

• Evaluar la resistencia bacteriana a antibióticos. 

• Comprobar la posibilidad de conservación del 

agua tras su desinfección.

Enfoque: experimental   

Muestreo: muestra de cuatro sitios 

con distinto nivel de contaminación   

Procedimiento: exposición a UV ±

TiO₂, midiendo reducción

ASPECTOS EVALUADOS RESULTADOS
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1.La actividad biológica y animal influye directamente en la calidad del agua. 

2.La radiación UV (especialmente la UV-C) es un método eficaz de desinfección bacteriana (≈95%). 

3. El catalizador TiO₂ potencia la eficacia de la radiación UV en todos los tratamientos

4. El tratamiento UVC + TiO2 es el único método que controla el recrecimiento bacteriano a corto 

plazo (24 h).

5.Las bacterias mostraron sensibilidad a la amoxicilina y azitromicina, pero cierta resistencia a la 

doxiciclina. 

Muestra del cultivo bacteriano 
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